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8.3 l Frigoriferi ad uso farmaceutico

358

> Questi apparecchi sono stati progettati specificamente per le
farmacie e per quei settori che necessitano di avere i farmaci
in vista. é disponibile anche la versione equipaggiata
del registratore grafico settimanale a pennino, oltre che del
termostato HACCP di serie. 
La struttura del mobile e della vasca • in skinplate bianco atossico.
Porte vetrate dotate di vetro doppio basso emissivo per le vetrine
positive e triplo vetro riscaldato per le vetrine negative per una
sempre ottima visibilitˆ del contenuto. 
Guarnizioni magnetiche sui 4 lati che assicurano una perfetta
chiusura. Porte reversibili con chiusura automatica e freno a 90¡.
Apparecchiature dotate di diagnostica e predisposizione per
allarme a distanza. Sbrinamento elettronico digitale. 
Cassetti estraibili e scorrevoli su guide in lega di alluminio. 
Cassetti, illuminazione e  chiusura a chiave di serie.

Codice

UF110450

UF110458

UF110454

L x P x H
mm

630 x 567 x 850

630 x 567 x 850

555 x 590 x 1.875

Modello

M-PH-VPS/C 014 white

M-PH-VNS 014 white

M-PH-VPV 034 white

Temperat.
esercizio !C

+2/+8

-15/-25

+2/+8

Potenza
W

209

426

355

Cassetti

2+1 scorrevoli

2+1 scorrevoli

5 scorrevoli

Alimentaz.
V/Hz/fase

230/50/1

230/50/1

230/50/1

>Con possibilitˆ di 8 cassetti
(dotazione standard 5 cassetti)

M-PH-VPV 034 white

> Cassetti scorrevoli 
ed estraibili con 4 divisori 
in Lexan̈ per ogni cassetto

M-PH-VPS/C 014 white

> Il nuovo termostato HACCP fornito di
serie con lÕapparecchio • dotato di
allarme acustico e visivo, con anche la
predisposizione per un allarme a
distanza ed una memoria diagnostica
degli ultimi venti allarmi.

Codice

UF110250

UF110251

UF110274

UF110275

UF110256

UF110257

L x P x H
mm

630x 567 x 850

630x 567 x 850

630x 567 x 850

630x 567 x 850

555x 590 x 1.875

555x 590 x 1.875

Modello

M-VPS/C 014

M-VPS/C 014

M-VNS 014

M-VNS 014

M-VPV 034

M-VPV 034

Struttura

Skinplate

Acciaio inox

Skinplate

Acciaio inox

Skinplate

Acciaio inox

Volume
litri

140

140

140

140

340

340

Potenza
W

209

209

468

468

355

355

Alimentaz.
V/Hz/fase

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

Temperat.
esercizio !C

+1/+15

+1/+15

-15/-25

-15/-25

+1/+15

+1/+15

La gamma si compone di vetrine a temperatura positiva
e negativa, ovvero apparecchiature frigorifere professionali
per la conservazione dei farmaci rivolte specificamente al
settore farmaceutico e ospedaliero, nonchŽ a quello dei
laboratori di analisi. 
Disponibile anche la versione equipaggiata del registratore
grafico settimanale a pennino oltre che termostato HACCP.
Come optional • disponibile il kit stampante a raggi infrarossi.
Porte reversibili con chiusure a chiave di serie.
Termometro/termostato elettronico.
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l Emoteche

> Vetrina frigorifero emoteca a temperatura positiva statica per
ospedali e centri trasfusionali. Dotato di termostato HACCP che,
oltre a visualizzare temperatura e ora, • dotato di allarme
sonoro (buzzer) e visivo con la predisposizione allarme
a distanza. 
A richiesta viene fornito il kit stampante elettronica e
dispositivo IR a raggi infrarossi che permette di raccogliere i dati
registrati sugli strumenti per poterli poi stampare direttamente
su una qualsiasi stampante munita di porta a raggi infrarossi
senza dover usare un computer. 
Registratore grafico di temperatura di serie. 
Dotazione5 vaschette per sacche.

> Vetrina frigorifero emoteca a temperatura positiva ventilata
per ospedali e centri trasfusionali. Dotato di termostato HACCP
che. oltre a visualizzare temperatura e ora, • dotato di allarme
sonoro (buzzer) e visivo con la predisposizione allarme
a distanza. A richiesta viene fornito il kit stampante elettronica
e dispositivo IR a raggi infrarossi che permette di raccogliere
i dati registrati sugli strumenti per poterli poi stampare
direttamente su una qualsiasi stampante munita di porta a raggi
infrarossi senza dover usare un computer. Registratore grafico
di temperatura di serie. 
Dotazione 8 vaschette per sacche.

Codice

UF110350

UF110351

UF110354

UF110355

L x P x H
mm

630 x 567 x 850

630 x 567 x 850

555 x 590 x 1.875

555 x 590 x 1.875

Modello

M-E VPS/C 014

M-E VPS/C 014

M-E VPV 034

M-E VPV 034

Struttura

Skinplate

Acciaio Inox

Skinplate

Acciaio Inox

Volume
litri

140

140

340

340

Potenza
W

209

209

355

355

Alimentaz.
V/Hz/fase

230/50/1

230/50/1

230/50/1

230/50/1

Temperat.
esercizio !C

+2/+8

+2/+8

+2/+8

+2/+8


